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Коммерческое предложение
№ 2 от 26-04-2024

КАМАЗ 65115 с крюковым погрузчиком Palfinger PH T15

5 250 000р.

 
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in

/home/f/fb79510o/gruzovik16/public_html/system/library/template/Twig/Extension/Core.php on line 1266

Приемущества покупки у нас
Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов ✓
Профессиональный перегон до ваших ворот ✓
Доработка под любые условия эксплуатации ✓

Крюковой погрузчик (аналог системы мультилифт) PALFINGER PH T15Pi – продолжение новой
линейки РН, вышедшей на рынок в 2015 году. Серия крюковых погрузчиков PALFINGER РН
производится в России на заводе «ВЕЛМАШ-С», входящем в состав концерна PALFINGER. Сегодня
эта линейка представлена тремя моделями с грузоподъемностью 15, 20 и 26 тонн.

Новый крюковой погрузчик разработан 2018 в году. Он предназначен для монтажа на трёхосные
грузовые шасси с полной массой от 17,5 до 25 тонн и обладает номинальной грузоподъёмностью 15
тонн. Собственный вес установки не превышает 1670 кг. Телескопическая система нового
крюкового погрузчика дает возможность осуществлять погрузку/разгрузку сменных кузовов
различной длины – от 3,75 до 6,5 метров, а также размещать эти кузова на прицепе, что важно для
вывоза мусора на удалённые полигоны. Среднее время загрузки составляет 43 секунды,
опрокидывания – 49 секунд.

В новом погрузчике используется простая и надежная система пневматического управления, по
желанию возможно исполнение погрузчика и с электрической системой.

При проектировании конструкции и системы управления 15-титонного погрузчика был учтён опыт
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эксплуатации РН Т20Pi и пожелания потребителей.

Основные технические характеристики
Спальное место да
Грузоподъемность, кг 6220/8175
Длина кузова, мм 6112
КПП КАМАЗ 154
Направление разгрузки назад
Объем кузова, м3 6,5
Сечение кузова овальное
Модель
Максимальная скорость, км/ч 80
Весовые параметры и нагрузки
Полная масса автопоезда, кг 32870
Нагрузка на переднюю ось, кг 6500
Нагрузка на заднюю тележку, кг 16000
Снаряженная масса, кг 14570
Полная масса а/м, кг 20870
Полная масса прицепа, кг 12000
Двигатель
Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен.
вала, 1900

Степень сжатия 17,3
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) 1275
Расположение и число цилиндров V-образное, 8
Рабочий объем, л 11,76
Крано-манипуляторная установка
Вылет стрелы, минимальный, м 2
Вылет стрелы, максимальный, м 18,7
Тип складывания(принцип работы) L-образный (тросовый)
Грузовой момент, т·м 15
Грузоподъемность, максимальная, кг 7000
Грузоподъемность, на максимальном вылете, кг 300
Органы управления при работе КМУ с верхнего сиденья
Тип КМУ тросовый
Модель КМУ KANGLIM KS1256G-II TOP
Бортовая платформа

Платформа без каркаса и тента, задний, боковые борта – металлические, откидные, настил
пола – деревянный

Коробка передач
Тип механическая, 9 ступенчатая
Кабина
Тип кабины расположенная над двигателем, с высокой крышей
Колеса и шины
Размер обода 9,00-22,5
Тип колес дисковые
Система выпуска и нейтрализации
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 35
Тип глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Система питания
Вместимость топливного бака, л 210
Сцепление
Привод гидравлический с пневмоусилителем
Тип диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Тормоза
Привод пневматический
Размеры диаметр барабана, мм 420
Ширина тормозных накладок, мм 180
Тип дисковые
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Электрооборудование
Напряжение, B 24
Главная передача
Передаточное отношение 6,33
Тип гипоидная


